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はじめに 


このたびは、弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。 

本書は、本商品を正しくご利用いただくための手引きです。必要なときにいつでもご覧いただけるよ 
うに、大切に保管してください。また、本商品に関する最新情報（ソフトウェアのバージョンアップ 
情報など）は、コレガホームページでお知らせしておりますのでご覧ください。 

http://corega.jp/ 


本書の読み方 


本書で使用している記号や表記には、次のような意味があります 

■記号について 


13 

操作中に気をつけていただきたい内 


(B] 


補足事項や参考となる情報を説明し 

容です。必ずお読みください。 



ています。 


■表記について 


本商品 

お使いの無線 LAN アダプタを指します。 

「」-「」-「」 

「」で囲まれた項目を順番に選択することを示します。 

t ] 

[] で囲んである文字は、画面上のボタンを表します。 

例： OK j — [OK] 

Windows 7 

Microsoft® Windows® 7 Starter、 

Microsoft® Windows® 7 Home Premium、 

Microsoft® Windows® 7 Professional および 

Microsoft® Windows® 7 Ultimate 

Windows Vista 

Microsoft® Windows Vista® Home Basic、 

Microsoft® Windows Vista® Home Premium、 

Microsoft® Windows Vista® Business および 

Microsoft® Windows Vista® Ultimate 

Windows XP 

Microsoft® Windows® XP Professional operating system および 
Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system 

Windows 2000 

Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system 


※本書では、複数の 0 S を 「Windows Vista / XP 」 のように併記する場合があります。 


■イラスト/画面について 


本文中に記載のイラストや画面は、実際と多少異なることがあります。 


2 はじめに 




























本書の構成 

本書は、無線クライアントユーティリティの使い方について説明しています。本書の構成は次のとお 
りです。 

■第1章無線 LAN ルータ（アクセスポイント）に接続する 

この章では、無線 LAN ルータ（アクセスポイント）に接続する手順について説明します。 

■第2章こんなときはこの設定 

この章では、無線クライアントユーティリティを活用するための設定方法について説明します。 

■第3章設定画面について 

この章では、無線クライアントユーティリティの設定画面について、詳しく説明しています。 

■第4章アクセスポイントモードを使う 

この章では、アクセスポイントモードの使い方について、詳しく説明しています。 
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ポイント）に接続する 


この章では、無線 LAN ルータ（アクセスポイント）に接続する手順について説明します。 
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1.1 無線クライアントユーテイリテイをインストールする 

お使いのパソコンに、無線クライアントユーテイリテイをインスI-ールします。 

インストール方法は、次のマニュアルをご覧ください。 

• 無線 LAN アダプタのみをご購入された場合 

— 無線 LAN アダプタに付属の「らくらく導入ガイド」をご覧ください。 

• 無線 LAN ルータ+無線 LAN アダプタ（セット品）をご購入された場合 

—無線 LAN ルータ（セツト品）に付属の「らくらく導入ガイド」をご覧ください。 


8 無線クライアントユーティリティをインストー (^oregsO 

ルする 
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1.2 無線クライアントユーテイリテイを起動する 


無線クライアントユーティリティをインス!-ールすると、パソコンを起動するときに無線クライアン 
トユーティリティが自動的に起動（常駐）します。 

無線 LAN ルータ（アクセスポイント）と接続するための設定をするには、次の手順で無線クライアン 
トユーティリティ画面を表示します。 

C ^ p .9 n . 2 . 1 通知領域のアイコンで起動する」 

C ^ p.12 n . 2 . 2 スタートメニューで起動する」 

@ 無線クライアントユーティリティをインス I ルした直後は、自動的に 
p.14 n.3.i 接続方法選択画面」が表示されます。 


1.2.1 通知領域のアイコンで起動する 


通知領域にアイコンが表示されているときは、次の手順で無線クライアントユーテイリテイを起動します。 


〇アイコンをクリックします。 



クリックします 


® Windows 7で通知領域にアイコンが表示されていない場合は、^]を 
クリックしてください。 



②表示されます 


①クリックします 


ccoreqa > 


無線クライアントユーテイリテイを起動する 


9 
























2 接続方法選択画面またはメイン画面が表示されます。 

無線クライアントユーティリティをはじめて起動したとき、または設定情報がない 
ときは、接続方法選択画面が表示されます。 

■接続方法選択画面 



— このあとは、 P .14 「1.3無線 LAN ルータ（アクセスポイント）に接続する」を 
ご覧ください。 

■メイン画面 



引き続き、手順3 ( P .1 1 ) に進みます。 


10 無線クライアントユーティリティを起動する (^oregeb 
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3 [プ□ファイルの管理]をクリックします。 



クリックします 


4 [新規追加]をクリックします。 



クリックします 


5 接続方法選択画面が表示されます。 



— このあとは、 P .14 n .3 無線 LAN ルータ（アクセスポイント）に接続する」を 
ご覧ください。 
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1.2.2 スタートメニューで起動する 

次の手順で無線クライアントユーティリティを起動します。 

1 [スタート]—「すべてのプ□グラム 」 （Windows 2000では「プロ 
グラム」）一「コレガ無線 LAN ユーティリティ」一「無線クライアン 
トユーティリティ」の順にクリックします。 

2 接続方法選択画面またはメイン画面が表示されます。 

無線クライアントユーティリティをはじめて起動したとき、または設定情報がない 
ときは、接続方法選択画面が表示されます。 

■接続方法選択画面 



—このあとは、 P .14 「1.3無線 LAN ルータ（アクセスポイント）に接続する」を 
ご覧ください。 

■メイン画面 



引き続き、手順3 ( P .13) に進みます。 


12 無線クライアントユーテイリテイを起動する 
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3 [プ□ファイルの管理]をクリックします。 



クリックします 


4 [新規追加]をクリックします。 



クリックします 


— このあとは、 P .14 n .3 無線 LAN ルータ（アクセスポイント）に接続する」を 
ご覧ください。 
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1.3 無線 LAN ルータ（アクセスポイント）に接続する 


無線 LAN ルータ（アクセスポイント）に接続する手順を説明します。 

1.3.1 接続方法選択画面 


接続方法選択画面では、次の接続方法を選択できます。 


① 

② 

③ 



① Wi-Fi Protected Setup で自動接続 

無線 LAN ルータ（アクセスポイント）が WPS ( Wi-Fi Protected Setup ) に対応 
しているときに、無線 LAN ルータ（アクセスポイント）の WPS ボタンを使って簡 
単に接続できます。 

また、無線 LAN アダプタの PIN コードを生成し、無線 LAN ルータ（アクセスボイ 
ント）を設定して接続する方法もあります。 

C ^ P .15 「1.4 WPS ボタンで接続する」 

C ^ P .20 n .5 PIN コードで接続する」 

② アクセスポイントを検索して接続 

無線 LAN ルータ（アクセスポイント）を検索し、ネットワークキー（暗号キー、共 
有キー）を入力して接続します。 

C ^ P .26 n .6 アクセスポイントを検索して接続する」 

③ 手動で接続設定 

ネットワーク名 （ SSID )、 暗号方式など、接続に必要な項目をすべて設定して接続し 
よ 9 〇 


C ^ p .31 n .7 手動で設定して接続する」 


14 無線 LAN ルータ（アクセスポイント）に接続す ( J : oreaa ) 
る 
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1.4 WPS ボタンで接続する 


無線 LAN ルータ（アクセスポイント）が WPS に対応しているときに、 WPS ボタンを使って接続す 
る手順を説明します。 


C あらかじめ無線 LAN ルータ（アクセスポイント）とパソコンとを、近づけ 
J ておいてください。 


1 無線 LAN ルータ（アクセスポイント）の電源をオンにします。 

無線 LAN ルータ（アクセスポイント）が起動するまでしばらくお待ちください。 

2 [ Wi-Fi Protected Setup で自動接続]をクリックします。 



クリックします 


3 [プッシュポタンによる接続]をクリックします。 
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次の画面が表示されます。画面をそのままにして手順5に進みます。 



5 無線 LAN ルータ（アクセスポイント）の WPS ポタンを2秒以上押し 
て 、 WPS LED が点滅したことを確認します。 



※イラストは例です。 



WPS ボタンや WPS LED の位置などは、お使いの無線 LAN ルータ 
(アクセスポイント）によって異なります。詳しくは、お使いの無線 
LAN ルータ（アクセスポイント）の取扱説明書をご覧ください。 


6 パソコンの画面に戻り、 [ Wi-Fi PROTECTED SETUP ] をクリック 
します。 



クリックします 


16 WPS ボタンで接続する 
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7 無線 LAN ルータ（アクセスポイント）の検索が始まり、次の画面が表 
示されます。 



8 設定が完了すると、次の画面が表示されます。[閉じる]をクリックし 
ます。 


クリックします 



® 「アクセスポイントが見つかりません。」と表示された場合は、次の手 
順に従って、もう一度やり直してください。 

① [ OK ] をクリックし、[戻る]をクリックします。 



① クリックします 

② クリックします 


②手順3 ( P .15 ) からやり直します。 
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9 接続されていることを確認し、画面右上の心！をクリックして、無線ク 
ライアントユーテイリテイ画面を閉じます。 



②クリックします 


①確認します 


※画面は例です。 

Windows XP /2000 をお使いの場合は、これで設定は完了です。 

10 【Windows 7ハ/ ista のみ】次の画面が表示された場合は、「ホームネッ 
トワーク」または「家庭」をクリックします。 



クリックします 


※画面は Windows 7の例です。 



「ネットワークの場所の設定」について詳しくは、「選択についての説 
明を表示します」をクリックし、記載されている内容を確認して、設 
定してください。 


11 【Windows Vista のみ】「ユーザーアカウント制御」画面で、[続行] 
をクリックします。 


18 WPS ボタンで接続する 
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12 [閉じる]をクリックします。 



クリックします 


※画面は Windows 7の例です。 


© 


【Windows 7のみ】 

ネットワーク上にホームグループがすでに存在する場合など、お使い 
の環境によっては、「ホームグループの作成」が表示されることがあ 
ります。「ホームグループの詳細を表示します」をクリックし、記載 
されている内容を確認して、設定してください。「ホームグループの 
作成」については、弊社サボート対象外となります。 



これで設定は完了です。 
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1.5 PIN コードで接続する 


無線 LAN ルータ（アクセスポイント）が WPS に対応しているときに、無線 LAN アダプタの PIN 
コードを生成し、無線 LAN ルータ（アクセスポイント）を設定して接続する手順を説明します。 


あらかじめ無線 LAN ルータ（アクセスポイント）とパソコンとを 、 LAN 
ケーブルで接続しておいてください。 


1 無線 LAN ルータ（アクセスポイント）の電源をオンにします。 

無線 LAN ルータ（アクセスポイント）が起動するまでしばらくお待ちください。 

2 [ Wi-Fi Protected Setup で自動接続]をクリックします。 



クリックします 


3 [ PIN コード入力による接続]をクリックします。 



クリックします 


4 [次へ]をクリックします。 



クリックします 


20 PIN コードで接続する 
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5 無線 LAN アダプタの PIN コードを確認します。 


確認します 


※画面は例です。 

6 無線 LAN ルータ（アクセスポイント）の設定画面を表示します。 

詳しくは、お使いの無線 LAN ルータ（アクセスポイント）の取扱説明書をご覧ください。 

7 「 LAN 側設定」一「無線アクセスポイント設定」一 「 Wi-Fi Protected 
Setup 」 の順にクリックします。 


①クリックします 


② クリックします 

③ クリックします 


※画面は CG - WLR 3 ◦〇 NM の例です。お使いの無線 LAN ルータ（アクセスポイント）によって、 
表示されるメニューが異なります。 

8 「子機の PIN コード登録による接続」を選択し、手順5で確認した PIN 
コードを入力して、 [ Wi-Fi PROTECTED SETUP ] をクリックします。 


包 CG-WLR300NM 
卜 ■ モード 
|…_ 簡単設定 

函 WAMfSij 設定(インターネット） 

LAN#j 設定 - 

i 偏 ルータ ip 

DHCPtl ■—バ 
PC データべ'-ス 

|白篇 無線アク乜スボイント設定 - 

i …备 W|：Fi Protected Setiifi - 

_ 802.11 n/g/b 設定 
卜_ 802.11 n/g/b セキュリティ設定 



無線アクセスボイント設定 / Wi-Fi Protected Setup © HELP 


基本設定 

Wi-Fi Protected Setup 

| 有効 ▼ 

ステータス 

Configured! クリアする1 

無線ァクセスポイント PIN コート_ 

浓 PIN コード1 S 半角数字8桁で設定してください 


xxxxxxxx I自動生成I I設定I 

| PIN コ-ドを初期値に戻す」 



接続設定 


2つの接较方式からひとつを選び 
接続ボタンを押してください 

© 子概の PIN コード登録による接続- 

© ソフトウェアポタン13る接続 






園 


※画面は例です。 


① 選択します 

② 入力します 

③ クリックします 
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9 無線クライアントユーティリティ画面に戻り、 [ Wi-Fi PROTECTED 
SETUP ] をクリックします。 


※画面は例です。 


クリックします 



10 接続する無線 LAN ルータ（アクセスポイント）を選択して、[接続]を 
クリックします。 



※画面は例です。 


①選択します 


②クリックします 


11 無線 LAN ルータ（アクセスポイント）の検索が始まり、次の画面が表 
示されます。 



22 PIN コードで接続する 
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12 設定が完了すると、次の画面が表示されます。[閉じる]をクリックし 
ます。 



クリックします 



「アクセスポイントが見つかりません。」と表示された場合は、次の手 
順に従って、もう一度やり直してください。 

① [0 K ] をクリックし、[戻る]をクリックします。 



① クリックします 

② クリックします 


②手順3 ( P .20 ) からやり直します。 


13 接続されていることを確認し、画面右上の_をクリックして、無線 
クライアントユーテイリテイ画面を閉じます。 


|g ■ 

メニューツール ヘルプ 



※画面は例です。 


②クリックします 
①確認します 


Windows XP/2000 をお使いの場合は、これで設定は完了です。 


ccoreqa > 
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14 【Windows 7/ Vista のみ】次の画面が表示された場合は、「ホームネッ 
トワーク」または「家庭」をクリックします。 



(\r) ネツトフークの場所の設定 


XXXXXXXXXXXX ネットワークの場所を暹択します 

このコンピューターはネットワークに雜されています。ネットワークの場所に基づし、て、正しし体 
ットワーク設定が自動的に連用されます • 


に/^ ホームネットワーク 

ネットワーク上のすぺてのコンビユーターが自宅にあり、全榇^認織されている場合、 
i そのネットワークは信頼されているホームネットワークです. 


社嘛ットヮーク 

ネットワーク上のすべてのコンビユーターが職場にあり、全榇^認塞されている場合、 
^ そのネットワークは信頼されている社内ネットワークです • 

パブリックネットワーク 

トワーク上のすべてのコンビユーターを認塞しているわけではなし傾合（コーヒー 
ショップや空港にいる場合や、モパイルブロードパンド通信をしている場合など)、そ 
の^ットワーク tt/t ブリックネットワ-ケ C あり、ていません • 


[□今後接陵するネットワークをすぺてパブリックネットワークとして扱い、このメッセージを二度と 
蘇しない 



クリックします 


※画面は Windows 7の例です。 



「ネットワークの場所の設定」について詳しくは、「選択についての説 
明を表示します」をクリックし、記載されている内容を確認して、設 
定してください。 


15 【Windows Vista のみ】「ユーザーアカウント制御」画面で、[続行] 
をクリックします。 


24 PIN コードで接続する 


ccoreqa > 
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16 [閉じる]をクリックします。 



クリックします 


※画面は Windows 7の例です。 


© 


【Windows 7のみ】 

ネットワーク上にホームグループがすでに存在する場合など、お使い 
の環境によっては、「ホームグループの作成」が表示されることがあ 
ります。「ホームグループの詳細を表示します」をクリックし、記載 
されている内容を確認して、設定してください。「ホームグループの 
作成」については、弊社サボート対象外となります。 



これで設定は完了です。 


ccoreqa > 
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1.6 アクセスポイントを検索して接続する 


無線 LAN ルータ（アクセスポイント）を検索し、ネットワークキー（暗号キー、共有キー）を入力し 
て接続する手順を説明します。 


’■へ • あらかじめ無線 LAN ルータ（アクセスポイント）とパソコンとを、近づ 
、乳) けておいてください。 

• あらかじめ無線 LAN ルータ（アクセスポイント)のネットワーク名 （ SS 旧)、 
ネットワークキーなどを、確認しておいてください。 


1 無線 LAN ルータ（アクセスポイント）の電源をオンにします。 

無線 LAN ルータ（アクセスポイント）が起動するまでしばらくお待ちください。 

2 [アクセスポイントを検索して接続]をクリックします。 



クリックします 


3 無線 LAN ルータ（アクセスポイント）が表示されます。 

無線 LAN セキュリティが設定されている無線 LAN ルータ（アクセスポイント）は 
昌アイコンで、無線 LAN セキュリティが設定されていない無線 LAN ルータ（ア 
クセスポイント）は 1 ^！アイコンで表示されます。 



※画面は例です。 


26 アクセスポイントを検索して接続する 


ccoreqa> 
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® * 無線 LAN ルータ（アクセスポイント）のアイコン上にマウスボイ 
ンタを合わせると、ネットワーク名 （ SSID ) や暗号化などの情報 
が表示されます。 



※画面は例です。 


左側に表示された無線 LAN ルータ（アクセスポイント）ほど、電 
波が強いことを示します。バソコンからの距離ではありません。 
「詳細な検索結果に切替える」にチェックを付けると、無線 LAN 
ルータ（アクセスポイント）の詳細を一覧表示します。 


4 接続する無線 LAN ルータ（アクセスポイント）のアイコンを、ダブル 
クリックします。 



ダブルクリックします 


※画面は例です。 


ccoreqa> 
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5 


無線 LAN ルータ（アクセスポイント)の無線 LAN セキュリティによつ 
て、表^^される画面が異なります。 

WPA - PSK 、 WPA 2- PSK 、 WEP が設定されてし、る場合 

無線 LAN ルータ（アクセスポイント）に設定されているネットワークキーを入力し 
て、[接続]をクリックします。 


① 入力します 

② クリックします 

セキュリティが設定されていない場合 

[はい]をクリックします。 



クリックします 


※画面は例です。 



※画面は例です。 


6 接続されていることを確認し、画面右上の u をクリックして、無線 
クライアントユーテイリテイ画面を閉じます。 



②クリックします 


①確認します 


※画面は例です。 


Windows XP /2000 をお使いの場合は、これで設定は完了です。 


28 アクセスポイントを検索して接続する 


ccoreqa> 
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7 【Windows 7/ Vista のみ】次の画面が表示された場合は、「ホームネッ 
トワーク」または「家庭」をクリックします。 



クリックします 


※画面は Windows 7の例です。 



「ネットワークの場所の設定」について詳しくは、「選択についての説 
明を表示します」をクリックし、記載されている内容を確認して、設 
定してください。 


8 【Windows Vista のみ】「ユーザーアカウント制御」画面で、[続行] 
をクリックします。 


ccoreqa> 
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9 [閉じる]をクリックします。 



クリックします 


※画面は Windows 7の例です。 




【Windows 7 のみ】 

ネットワ _ ク上にホ _ ムグル _ プがすでに存在する場合など、お使い 
の環境によっては、「ホームグループの作成」が表示されることがあ 
ります。「ホームグループの詳細を表示します」をクリックし、記載 
されている内容を確認して、設定してください。「ホームグループの 
作成」については、弊社サボート対象外となります。 


Q 眢 ホームグノ u- プ©^成 


ホームグループを利用すると、 Windows 7を実行している他のコンピューターとファイルやプリ 
ンターを共有したり、デパイスにメディアコンテンツをストリーム配信したりできます • ホーム 
U- プは;戊ワードによって保囊され、ユーザーはそのグプで共有するものをいつでも邏 





これで設定は完了です。 


30 アクセスポイントを検索して接続する 


ccoreqa> 
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1.7 手動で設定して接続する 


ネットワーク名 （ SSID )、 暗号方式など、接続に必要な項目をすべて設定して接続する手順を説明し 
ます。 


’■へ •あらかじめ無線 LAN ルータ（アクセスポイント）とパソコンとを、近づ 
けておいてください。 

• あらかじめ無線 LAN ルータ(アクセスポイント)のネットワーク名 （ SS 旧)、 
暗号方式、ネットワークキーなどを、確認しておいてください。 


1 無線 LAN ルータ（アクセスポイント）の電源をオンにします。 

無線 LAN ルータ（アクセスポイント）が起動するまでしばらくお待ちください。 

2 [手動で接続設定]をクリックします。 



クリックします 


3 プ□ファイルー基本画面で次のように設定します。 



※画面は例です。 

① プ□ファイル名を入力します。 

② プ□ファイルアイコンを選択します。 

③ お使いの無線 LAN アダプタを選択します。 

④ 「インフラストラクチャーモード」を選択します。 

⑤ セキュリティタブをクリックします。 



ccoreqa> 
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4 プ□ファイルーセキュリティ画面で次のように設定します。 



① 


② 


③ 


※画面は 「WPA2-PSK」 の例です。 

① 無線 LAN ルータ（アクセスポイント）のネットワーク名 （ SSID ) を選択または 
入力します。 

② 無線 LAN ルータ（アクセスポイント）と同じ無線 LAN セキュリティを設定しま 
す。認証方式によって設定する項目が異なります。 

③ [適用]をクリックします。 


f 無線 LAN セキュリティについて詳しくは、 P .36 「2.1無線 LAN 
J セキュリティを設定する」をご覧ください。 


5 [0 K ] をクリックします。 



クリックします 


6 [ TOP へ]をクリックします。 



※画面は例です。 


クリックします 


32 手動で設定して接続する 


ccoreqa> 
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7 接続されていることを確認し、画面右上の—をクリックして、無線 
クライアントユーテイリテイ画面を閉じます。 



②クリックします 


①確認します 


※画面は例です。 

Windows XP /2000 をお使いの場合は、これで設定は完了です。 

8 【Windows 7/ Vista のみ】次の画面が表示された場合は、「ホームネッ 
トワーク」または「家庭」をクリックします。 



kr) A ネットワークの場所の設定 


XXXXXXXXXXXX ネットワークの場所を遷択します 

このコンビューターはネットワークに接接されています-ネットワークの場所に基づいて、正しし体 
ットワーク設定が自動的に適用されます。 

ホームネットワーク 

BHm ネットワーク上のすべてのコンピューターが自宅にあり、全榇が認薄されている場合、 ■ 
そのネットワークは信頼されているホームネットワークです。 


社阶ットワーク 

ネットワーク上のすぺてのコンピューターが篇篇にあり、全機が認塞されている場合、 

I ^>^ットワークはている社!^ットワークです。 

パブリックネットワーク 

^トワーク上のすべてのコンビューターを悪塞しているわけではな t 頌合（コーヒー 
ショップや空港にいる場部、モパイルブロードパンド通信をしている場合など)、そ 
のネットワークは;リックネットワークであり、 M されてぃません- 
[□今後^するネットワークをすべてノヴリックネットワークとして扱い、このメッセージを二度と 
表示しない 




クリックします 


※画面は Windows 7の例です。 


@ 「ネットワークの場所の設定」について詳しくは、「選択についての説 
明を表示します」をクリックし、記載されている内容を確認して、設 
定してください。 


9 【Windows Vista のみ】「ユーザーアカウント制御」画面で、[続行] 
をクリックします。 


ccoreqa> 
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10 [閉じる]をクリックします。 



クリックします 


※画面は Windows 7の例です。 




【Windows 7 のみ】 

ネットワ _ ク上にホ _ ムグル _ プがすでに存在する場合など、お使い 
の環境によっては、「ホームグループの作成」が表示されることがあ 
ります。「ホームグループの詳細を表示します」をクリックし、記載 
されている内容を確認して、設定してください。「ホームグループの 
作成」については、弊社サボート対象外となります。 


Q 眢 ホームグノ u- プ©^成 


ホームグループを利用すると、 Windows 7を実行している他のコンピューターとファイルやプリ 
ンターを共有したり、デパイスにメディアコンテンツをストリーム配信したりできます • ホーム 
U- プは;戊ワードによって保囊され、ユーザーはそのグプで共有するものをいつでも邏 





これで設定は完了です。 


34 手動で設定して接続する 


ccoreqa> 





































この章では、無線クライアントユーテイリテイを活用するための設定方法について説明します。 


2.1 無線 LAN セキュリティを設定する . 36 

2.1.1 無線クライアントユーティリティで設定できるセキュリティ機能 . 36 

2.2 無線 LAN セキュリティを手動で設定する . 38 

2.2.1 〇 pen System 言 S ： 定 . 39 

2.2.2 Shared Key 設定 . 41 

2.2.3 WPA - PSK / WPA 2 -PSK 設定 . 42 

2.3 アドホックモードで接続する . 43 

2.3.1 ネットワークを検索して接続する . 43 

2.3.2 新規にアドホックモードを設定して接続する . 46 

2.4 無線 LAN アダプタを取り外す . 50 

2.4.1 無線クライアントユーティリティを終了する . 50 

2.4.2 無線 LAN アダプタを取り外す . 50 

2.5 無線 LAN アダプタ用ドライバを削除する . 53 

2.6 無線クライアントユーティリティを削除する . 56 

2.7 ドライバまたは無線クライアントユーティリティのみインス I -ールする . 57 


















2.1 無線 LAN セキユリテイを設定する 


無線 LAN ではデータの通信に電波を利用しているため、電波が届く範囲であれば、通信内容を傍受さ 
れたり、不正侵入されたりするおそれがあります。無線クライアントユーティリテイでは、これらの 
対策として次のようなセキュリティ機能を搭載しています。 


0 無線 LAN で接続するすべての機器に、同じ無線 LAN セキュリティを使用 
する必要があります。そのため、接続する無線 LAN ルータ（アクセスボイ 
ント）にどの無線 LAN セキュリティを設定しているか、あらかじめ確認し 
ておいて < ださい。 


2.1.1 無線クライアントユーテイ IJ テイで設定できるセキユ IJ テイ機能 


■ SSID (Service Set Identifier) 

無線 LAN に接続する機器を識別するネットワークグループ名です。ネットワーク名、 ESSID と呼ば 
れることもあります。同じ SSID を持つ無線 LAN 機器同士でしか通信ができないため、独自の SSID 
を設定することによって、外部から不正侵入される危険が減少します。 

■暗号化 

無線 LAN 通信の通信内容を傍受されないように暗号化するセキュリティ機能です。 


• WEP (Wired Equivalent Privacy ) 


通信内容を暗号化し、通信内容の傍受を防ぐセキュリティ機能です。仮に通信データを傍受された 
場合でも、容易に通信内容を復元されません。 64 Bit 、128 Bit の2種類があり、 ASCII 文字（半 
角英数記号）や16進数 （0 〜9、 a 〜 f ) を入力し暗号キーを作成します。 


• WPA ( Wi-Fi Protected Access ) 


通信内容を暗号化し、通信内容の傍受を防ぐセキュリティ機能です。仮に通信データを傍受された 
場合でも、容易に通信内容を復元されません。暗号キーは一定時間ごとに変わる TKIP を採用して 
おり、 WEP よりも解読されにくくなります。 

無線クライアントユーティリティでは、 「 WPA-PSK ( Personal )」 の設定ができます 0 

• WPA 2 ( Wi-Fi Protected Access 2) 

WPA 2 は Wi - R アライアンスが2004年9月に発表した新しい規格です。米標準技術局 （ NICT ) 
が定めた暗号化標準の AES を採用しており、128〜 152 Bit の可変調キーを利用した強力な暗号 
化ができます。そのほかの仕様については WPA とほとんど変わらないため、 WPA と WPA 2 との 
混在した環境で使用できます。 


36 無線 LAN セキュリティを設定する 


ccoreqa> 
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■ WPS (Wi-Fi Protected Setup) 

Wi - Fi アライアンスが2007年 1 月より認定を開始した規格です。無線 LAN ルータ（アクセスボイ 
ント）の WPS ボタンを押すか、または PIN (Personal Identification Number ) コードを入力し 
て、無線 LAN アダプタを無線 LAN ルータ（アクセスポイント）に登録し、 SSID と無線 LAN セキユ 
リテイを設定できます。 

WPS での接続手順は、次の項目をご覧ください。 

C ^ P .15 n .4 WPS ボタンで接続する」 

C ^ P .20 n .5 PIN コードで接続する」 


ccoreqa> 
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基本 

ブロフアイ j レ名 
プロフアイ j レアイコン 


ネットワークアダプタ 

モイ 


[internet 

| Fg^ J- 


IXXXXXXXXXXXX 


]- 


I インフラストラクチャーモード ニ 


2.2 無線 LAN セキュリティを手動で設定する 

ここでは、接続プロファイルを手動で作成するときに、無線 LAN セキュリティを設定する手順を説明 
します。 

1 無線クライアントユーティリティを起動して、接続方法選択画面を表 
爪しボ芍〇 

II^P.9 n .2 無線クライアントユーティリティを起動する」 

2 [手動で接続設定]をクリックします。 



クリックします 


3 プ□ファイルー基本画面で次のように設定します。 

■プロファイルー基本画面 




※画面は例です。 

① プ□ファイル名を入力します。 

② プ□ファイルアイコンを選択します。 

③ お使いの無線 LAN アダプタを選択します。 

④ 「インフラストラクチャーモード」を選択します。 

⑤ セキュリティタブをクリックします。 


①②③ S 


38 無線 LAN セキュリティを手動で設定する 


ccoreqa> 
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4 プ□ファイルーセキュリティ画面が表示されます。 


■プロ ファイルーセキュリティ画面 



※画面は 「Open System 」 の例です。 


設定する無線 LAN セキュリティによって、設定する項目が異なります。選択する認 
証方式によって、次の項目をご覧ください。 

I ^ P .39 「2.2.1 Open System 設定」 

C ^ P .41 「2.2.2 Shared Key 設定」 

隊 P .42 「2.2.3 WPA - PSK / WPA 2 -PSK 設定」 

2.2.1 Open System 設定 

認証方式で 「Open System 」 を選択すると、次の画面が表示されます。 



① 


② 


③ 


④ 

⑤ 


※画面は例です。 

① 基本タブ 

P .38 「■プ□ファイルー基本画面」に戻ります。 

② ネットワーク名 ( SSID ) 

無線 LAN ルータ（アクセスポイント）のネットワーク名 （ SSID ) を選択または入力 
します。 


Ccoreqa ) 無線 LAN セキユリテイを手動で設定する 39 
















































③ 暗号方式 

-無効 

無線 LAN セキュリティを使用しません。 

• WEP 64 Bit/WEP 128 Bit 
WEP キー （64 bit または 128 bit ) を使用します。 

rWEP 64 BitJ または 「 WEP 128 Bit 」 を選択すると、次の画面が表示されます。 
「 ASCII 」 または n 6 進数」を選択し、 WEP キーを入力します。4つまで WEP キー 
を入力でき、チェックを付けた WEP キーを使用します。 



※画面は 「 WEP 128 BitJ を選択した例です。 


WEP キーに入力できる文字数は次のとおりです。 


暗5方式 

入力方式 

ASCII 

16進数 

WEP 64 Bit 

5文字（半角英数記号） 

10文字 （0-9， a - f ) 

WEP 128 Bit 

13文字（半角英数記号） 

26文字 （0-9， a - f ) 


④ [プ□ファイル管理画面へ] 

P .67 「3.4.1プ□ファイル管理画面」を表示します。 

⑤ [適用] 

設定内容を保存します。 


40 無線 LAN セキュリティを手動で設定する 


ccoreqa> 
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2.2.2 Shared Key 設定 

認証方式で 「Shared Key 」 を選択すると、次の画面が表示されます。 



① 


② 


③ 


I 


※画面は 「 WEP 128 Bit 」 を選択した例です。 

① 基本タブ 

P .38 「■プ□ファイルー基本画面」に戻ります。 

② ネットワーク名 ( SSID ) 

無線 LAN ルータ（アクセスポイント）のネットワーク名 ( SSID ) を選択または入力 
しよ9 〇 

③ 暗号方式 

• WEP 64 Bit/WEP 128 Bit 
WEP キー （64 bit または 128 bit ) を使用します。 

「 ASCII 」 または n 6 進数」を選択し、 WEP キーを入力します。4つまで WEP 
キーを入力でき、チェックを付けた WEP キーを使用します。 

WEP キーに入力できる文字数は次のとおりです。 


暗5方式 

入力方式 

ASCII 

16進数 

WEP 64 Bit 

5文字（半角英数記号） 

10文字 （0-9， a - f ) 

WEP 128 Bit 

13文字（半角英数記号） 

26文字 （0-9， a - f ) 


④ [プ□ファイル管理画面へ] 

P .67 「3.4.1プ□ファイル管理画面」を表示します。 

⑤ [適用] 

設定内容を保存します。 


Ccorega ) 無線 LAN セキユリテイを手動で設定する 41 











































2.2 ■三 WPA - PSK / WPA 2 -PSK 設定 

認証方式で 「 WPA - PSK 」 または 「 WPA 2- PSK 」 を選択すると、次の画面が表示されます。 



① 


② 


③ 


I 


※画面は 「 WPA 2- PSK 」 を選択した例です。 


① 基本タブ 

P .38 「■プ□ファイルー基本画面」に戻ります。 

② ネットワーク名 ( SSID ) 

無線 LAN ルータ（アクセスポイント）のネットワーク名 （ SSID ) を選択または入力 
します。 

③ 暗号方式 

• TKIP/AES 

暗号方式に TKIP または AES のどちらを使うか選択します。無線 LAN ルータ（ア 
クセスポイント）が「自動 （ TKIP / AES )」 に設定されているときは、どちらを選択 
しても接続できます。 

「 ASCII 」 または n 6 進数」を選択し、共有キーを入力します。 

共有キーに入力できる文字数は次のとおりです。 


暗号方式 

入力方式 

ASCII 

16進数 

TKIP/AES 

8〜63文字(半角英数記号） 

64文字 （0-9， a - f ) 


④ [プ□ファイル管理画面へ] 

P .67 「3.4.1プ□ファイル管理画面」を表示します。 

⑤ [適用] 

設定内容を保存します。 


42 無線 LAN セキュリティを手動で設定する 


ccoreqa> 
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2.3 アドホックモードで接続する 

アドホックモードとは、無線 LAN ルータ（アクセスポイント）を使わずに、パソコンとパソコンを直 
接無線 LAN で接続する方法です。 

• すでにアドホックモードで設定したパソコンがある場合 

C ^ P .43 「2.3.1ネットワークを検索して接続する」 

• はじめてアドホックモードのネットワークを構築する場合 

C ^ P .46 「2.3.2新規にアドホックモードを設定して接続する」 

2.3.1 ネットワークを検索して接続する 

すでにアドホックモードで設定したパソコンがある場合に、ネットワークを検索して設定する手順を 
説明します。 

1 無線クライアントユーティリティを起動して、接続方法選択画面を表 
爪しボ9。 

C ^ p .9 n . 2 無線クライアントユーティリティを起動する」 

2 [アクセスポイントを検索して設定]をクリックします。 



クリックします 


ccoreqa> 


アドホックモードで接続する 43 











3 アドホックモードに設定されたパソコンが I アイコンで表示されます。 

セキュリティが設定されているパソコンは星アイコンで、セキュリティが設定され 
ていないパソコンは隹アイコンで表示されます。 



※画面は例です。 


® •アドホックモードに設定されたパソコンのアイコン上にマウスポ 
インタを合わせると、ネットワーク名 （ SSID ) や暗号化などの情 
報が表示されます。 



※画面は例です。 

左側に表示されたアドホックモードに設定されたパソコンほど、電 
波が強いことを示します。パソコンからの距離ではありません。 
「詳細な検索結果に切替える」にチェックを付けると、アドホック 
モードに設定されたパソコンの詳細を一覧表示します。 


44 アドホックモ_ドで接続する 


ccoreqa> 
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4 接続するパソコンのアイコンを、ダブルクリックします。 



ダブルクリックします 


※画面は例です。 

5 アドホックモードに設定されたパソコンのセキュリティ設定によつ 
て、表示される画面が異なります。 

セキュリティが設定されていない場合 

[はい]をクリックします。 



クリックします 


※画面は例です。 

WEP が設定されている場合 

アドホックモードに設定されたパソコンに設定されているネットワークキーを入力 
して、[接続]をクリックします。 



①入力します 


②クリックします 


ccoreqa> 


アドホック モー ドで接続する 45 












































6 接続されていることを確認し、画面右上の u をクリックして、無線 
クライアントユーテイリテイ画面を閉じます。 



②クリックします 


①確認します 


※画面は例です。 

これで設定は完了です。 

2.3.2 新規にアドホックモードを設定して接続する 

ここでは、2台のパソコンを使って、アドホックモードで接続する手順を説明します。 

2台のノ〈ソコンで同じ設定をします。 

1 無線クライアントユーティリティを起動して、接続方法選択画面を表 
爪しボ3 。 

C ^ p .9 n . 2 無線クライアントユーティリティを起動する」 

2 [手動で接続設定]をクリックします。 



クリックします 


46 アドホックモ_ドで接続する 


ccoreqa> 
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※画面は例です。 

① プ□ファイル名を入力します。 

② プ□ファイルアイコンを選択します。 

③ お使いの無線 LAN アダプタを選択します。 

④ 「アドホックモード」を選択します。 

⑤ 「自動設定」を選択します。 

⑥ セキュリティタブをクリックします。 

4 プ□ファイルーセキュリティ画面で次のように設定して、[適用]をク 
リックします。 

■プロファイルーセキュリティ画面 



① 


② 


クリックします 


※画面は 「 WEP 128 Bit 」 に設定した例です。 

①ネットワーク名 ( SSID ) 

無線 LAN ルータ（アクセスポイント）のネットワーク名 （ SSID ) を選択または 
入力します。 


3 プ□ファイルー基本画面で次のように設定します。 

■プロファイルー基本画面 


⑥①②③④⑤ 


ccoreqa> 


アドホック モー ドで接続する 47 




















































② 暗号方式 

-無効 

無線 LAN セキュリティを使用しません。 

• WEP 64 Bit/WEP 128 Bit 
WEP キー （64 bit または 128 bit ) を使用します。 

「 ASCII 」 または H 6 進数」を選択し、 WEP キーを入力します。4つまで 
WEP キーを入力でき、チェックを付けた WEP キーを使用します。 


WEP キーに入力できる文字数は次のとおりです。 


暗5方式 

入力方式 

ASCII 

16進数 

WEP 64 Bit 

5文字（半角英数記号） 

10文字 （0-9， a - f ) 

WEP 128 Bit 

13文字（半角英数記号） 

26文字 （0-9， a - f ) 


5 [0 K ] をクリックします。 



クリックします 


6 プ□ファイルー基本画面が表示されます。 



※画面は例です。 

これで1台目のパソコンの設定は完了です。 


48 アドホックモ_ドで接続する 


ccoreqa> 
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7 2台目のパソコンを設定します。 

2台目のパソコンを、次のどちらかの手順で設定してください。 
C ^ P .43 「2.3.1ネットワークを検索して接続する」 

C ^ P .46 「2.3.2新規にアドホックモードを設定して接続する」 
これでアドホックモードの設定は完了です。 


ccoreqa> 


アドホックモードで接続する 49 







2.4 無線 LAN アダプタを取り外す 

ここでは、パソコンの電源がオンの状態で、一時的に無線 LAN アダプタを取り外す手順を説明します。 


2.4.1 無線クライアントユーティリテイを終了する 


無線クライアントユーティリティ画面右上の fl をクリックするだけでは、終了しません。次の手順 
で、無線クライアントユーティリティを終了します。 


1 通知領域の®アイコン（または®アイコン）を右クリックし、「終 
了」をクリックします。 


搬先切替 ► | 

無繼止 
メイン 画面 

終了 —1—②クリックします 


/US Wlff も 10:11 


1 -①右クリックします 

※画面は例です。 


® Windows 7で通知領域にアイコンが表示されていない場合は、匕|を 
クリックしてください。 



②表示されます 


①クリックします 


以上で、無線クライアントユーティリティが終了しました。 


2.4.2 無線 LAN アダプタを取り外す 


引き続き、無線 LAN アダプタを取り外します。 
お使いの 0 S によって手順が異なります。 

C ^ P .51 「■ Windows 7の場合」 

C ^ P .51 W Windows Vista の場合」 

C ^ P .52 「■ Windows XP の場合」 

C ^ P .52「■ Windows 2 〇〇〇の場合」 


50 無線 LAN アダプタを取り外す 


ccoreqa> 
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■ Windows 7の場合 

Windows 7 で無線 LAN アダプタを取り外すには、次の手順に従ってください。 


画面右下の通知領域の I A I アイコンー tffl アイコンの順にクリックし、 
表示されるメッセージをクリックします。 


办 LL. 






畚デバイスとプリ 

« CG-WLUSB30C 

ンターを w く (〇) 




E p ^ 〇)) feswl 


② クリックします 

③ クリックします 

①クリックします 


※画面は CG - WLUSB 300 NM の例です。 

2 表示されるメッセージをクリックします。 

クリックしなくてち、しばらくするとメッセージが消えます。 


，八ードウエアの取り外し 夂X 

CG-WLUSBSOONM 1 はコンピューターから安全に取り 
外 T ことができます。 




クリックします 


※画面は CG - WLUSB 300 NM の例です。 


3 無線 LAN アダプタを取り外します。 

以上で、無線 LAN アダプタの取り外しは完了です。 


■ Windows Vista の場合 

Windows Vista で無線 LAN アダプタを取り外すには、次の手順に従ってください。 


1 画面右下の通知領域のアイコンをクリックし、表示されるメッ 
セージをクリックします。 



②クリックします 


①クリックします 


※画面は CG - WLUSB 300 NM の例です。 


2 [OK] をクリックします。 



クリックします 


3 無線 LAN アダプタを取り外します。 

以上で、無線 LAN アダプタの取り外しは完了です。 


ccoreqa> 


無線 LAN アダプタを取り外す 51 






































■ Windows XP の場合 

Windows XP で無線 LAN アダプタを取り外すには、次の手順に従ってください。 


1 画面右下の通知領域のアイコンをクリックし、表示されるメッセー 
ジをクリックします。 



②クリックします 


①クリックします 


※画面は CG-WLUSB300NM の例です。 


2 表示されるメッセージをクリックします。 

クリックしなくても、しばらくするとメッセージが消えます。 



クリックします 


※画面は CG-WLUSB300NM の例です。 

3 無線 LAN アダプタを取り外します。 

以上で、無線 LAN アダプタの取り外しは完了です。 

■ Windows 2000の場合 

Windows 2000で無線 LAN アダプタを取り外すには、次の手順に従ってください。 

1 画面右下の通知領域の $ アイコンをクリックし、表示されるメッセー 
ジをクリックします。 



②クリックします 


①クリックします 


※画面は CG-WLUSB300NM の例です。 


2 [0 K ] をクリックします。 



クリックします 


※画面は CG-WLUSB300NM の例です。 

3 無線 LAN アダプタを取り外します。 

以上で、無線 LAN アダプタの取り外しは完了です 


52 無線 LAN アダプタを取り外す 


ccoreqa> 
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2.5 無線 LAN アダプタ用ドライバを削除する 


無線 LAN アダプタを使わなくなったときは、次の手順で無線 LAN アダプタ用ドライバを削除できま 
す。 

1 ユーティリティディスク （ CD - ROM ) をパソコンにセツトします。 

Windows XP /2 〇〇〇 をお使いの場合は、手順4 に 進みます。 

2 【Windows 7ハ/ ista のみ】 「 Setup . exe の実行」をクリックします 0 



クリックします 


3 【Windows 7/ Vista のみ】「ユーザーアカウント制御」画面で、[は 
し、]または「許可」をクリックします。 

4 [オプション]をクリックします。 



クリックします 


Ccoreqa ) 無線 LAN アダプタ用ドライノ（を削除する 53 






























5 [ドライバの削除]をクリックします。 


クリックします 


6 [ ドライバ削除ツールを実行する]をクリックします。 


クリックします 




7 [はい]をクリックします。 



クリックします 


54 無線 LAN アダプタ用ドライノ（を削除する 


ccoreqa > 
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8 [0 K ] をクリックします。 



クリックします 


これで、無線 LAN アダプタ用ドライノ（が削除できました。 


Ccoreqa ) 無線 LAN アダプタ用ドライノ（を削除する 55 




































2.6 無線クライアントユーティリティを削除する 

無線クライアントユーティリティを使わなくなったときは、次の手順で削除できます。 

1 [スタート]—「すべてのプログラム 」 （Windows 2000では「プロ 
グラム」）一「無線クライアントユーティリティ」一「無線クライアン 
トユーティリティの削除」の順にクリックします。 

Windows XP /2000 をお使いの場合は、手順3に進みます。 

2 【Windows 7/ Vista のみ】「ユーザーアカウント制御」画面で、「許 
可」をクリックします。 

3 [はい]をクリックします。 



クリックします 


4 [完了]をクリックします。 



クリックします 


これで、無線クライアントユーテイリテイが削除できました。 


56 無線クライアントユーテイリテイを削除する 


ccoreqa> 
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2.7 ドライバまたは無線クライアントユーテイリテイ 
のみインス I ルする 


無線 LAN アダプタ用ドライバまたは無線クライアントユーティリティのみインストールしたいとき 
は、次の手順に従ってください。 


1 ユーティリティディスク （ CD - ROM ) をパソコンにセットします。 

Windows XP /2 〇〇〇 をお使いの場合は、手順4 に 進みます。 

2 【Windows 7ハ/ ista のみ】 「 Setup . exe の実行」をクリックします 0 



クリックします 


3 【Windows 7/ Vista のみ】「ユーザーアカウント制御」画面で、[は 
し、]または「許可」をクリックします。 

4 [オプション]をクリックします。 


(^orega) 




Wireless LANS 
Client Adapter Set 雖 

m » lan アダプタセ‘ y トア•シブ y- ル 



クリックします 


Ccoreqa ) ドライバまたは無線クライアントユーティリ 57 

ティのみインス!-ールする 
































5 [上級者向けインストール]をクリックします。 



6 どちらかにチェックを付け、[インストール開始]をクリックします。 



インストール手順は、お使いの無線 LAN アダプタに付属の「らくらく導入ガイド」をご覧 
ください。 


58 ドライバまたは無線クライアントユーティリ 

テイのみインストールする 


ccoreqa > 
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II 設定画面について 

この章では、無線クライアントユーティリティの設定画面について、詳しく説明しています。 

3.1 設定画面について . 60 

3.2 メイン画面 . 62 

3.3 アクセスポイント検索 . 64 

3.4 プ□ファイル管理 . 67 

3.4.1 プ□ファイル管理画面 . 67 

3.4.2 プ□ファイルー基本画面 . 68 

3.4.3 プ□ファイルーセキュリティ画面 . 69 

3.5 その他の設定 . 73 

3.5.1 その他の設定一全体画面 . 73 

3.5.2 その他の設定ーオプション画面 . 75 

















※画面は例です。 

① メイン画面 

現在の接続状態を表示します。 

C ^ P .62 「3.2 メイン画面」 

② 無線アクセスポイント検索 

無線 LAN ルータ（アクセスポイント）を検索します。 

C ^ P .64 「3.3アクセスポイント検索」 

③ 接続先切替 

複数のプ□ファイルを作成している場合に、接続するプ□ファイルを選択できます。 
チェックの付いているプ□ファイルを使用しています。 

C ^ P .67 「3.4プ□ファイル管理」 

④ アクセスポイントモード（対応機種のみ） 

アクセスポイントモードに対応した無線 LAN アダプタおよび OS をお使いの場合、 
選択するとアクセスポイントモードに切り替わります。 

アクセスポイントモードに設定されている（チェックが付いている）ときに選択する 
と、クライアントモードに戻ります。 

C ^ P .78 「4.1アクセスポイントモードとは」 

⑤ 無線停止 

無線 LAN の電波を止めます。「無線停止」を選択すると、「無線再開」に表示が変わ 
り、無線 LAN の電波が止まります。 

「無線再開」を選択すると、無線 LAN が使用できるようになります。 

C ^ P .75 「3.5.2その他の設定ーオプション画面」 

⑧終了 

無線クライアントユーティリティを終了します。 


3.1 設定画面について 


無線クライアントユーテイリテイの設定画面について説明します。 

無線クライアントユーテイリテイの設定画面は、次のメニューに分かれています。 

■メニユ- 


メイン画面 

無線アクセスポイント検索 
接続先切替- 


アクセスポイントモード 


無線停止_ 
終了一 




G ②③④⑤⑥ 



60 設定画面について 


ccoreqa > 
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■ツール 



① 

② 


① プ□ファイル管理 

プ□ファイルの管理、新規作成ができます。 

C ^ P .67 「3.4プ□ファイル管理」 

② その他の設定 

プ□ファイルの保存 • 読み込みや、無線クライアントユーティリティの詳細な設定な 
どができます。 

C ^ P .73 「3.5.1その他の設定一全体画面」 

■ヘルプ 



① ヘルプ 

無線クライアントユーティリティのオンラインヘルプを表示します。 

② バージョン情報 

無線クライアントユーティリティのバージョン、接続している無線 LAN アダプタの 
ドライバのノ（ージョンが表示されます。 
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3.2 メイン画面 


現在の接続状態を表示します。 


ツールヘルプ 


<$orega) 


XXXXXXXXXXXX のアクセスボイント I こ接続しています。 


接耪状況 接格強度 

g 802.11 n/g XX ch XXX Mbps Ul WPA2-PSK 
ブロファイル名 XXXXXXXXXXXX 

接続先 SSID XXXXXXXXXXXX 

IP アドレス 192.168 .1. XX 非常 | こ強い 


1111 


4接^) 


XX の接続可能なアクセスボイントがあります 

プ□ファイルの M -4 


① スク□ールウィンドウ 

無線 LAN ルータ（アクセスポイント）との接続状態をスクロール表示します。 

表 7 J \ 速度を変更できます〇 

C ^ P .73 「3.5.1その他の設定一全体画面」 

② 接続状況 

IEEE 802.11のモード、チャンネル （ ch )、 接続速度 （ Mbps )、 無線 LAN セキュリ 
ティ、使用しているプ□ファイル名、ネットワーク名 （ SSID )、 パソコンが取得して 
いる IP アドレスを表示します。 

アイコンの意味は次のとおりです。 

インフラストラクチャーモードで接続しています。 
g インフラストラクチャーモード（ダブルチャンネル）で接続しています。 

%アドホックモードで接続しています。 

(3 無線 LAN セキュリティが設定されています。 
l 3 無線 LAN セキュリティが設定されていません。 


①這③ ④⑤ ⑥ 


62 メイン画面 
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③ 接続強度 

電波の強さを表示します。 

1111 非常に強い電波状態です。 

1111 強い電波犬態です。 

1111 弱い電波犬態です。 

1111 非常に弱い電波状態です。 

1111 未接続てす。 

④ アクセスポイント数 

電波が届いていて接続できる無線 LAN ルータ（アクセスポイント）の数を表示しま 
す。 

⑤ [検索] 

クリックすると、無線 LAN ルータ（アクセスポイント）を検索して、結果を表示し 
ます。 

C ^ P .64 「3.3アクセスポイント検索」 

⑧[プ□ファイルの管理] 

プ□ファイルの管理、新規作成ができます。 

C ^ P .67 「3.4プ□ファイル管理」 

⑦ [再接続] 

クリックすると、いったん切断したあとで、再接続します。 
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3.3 アクセスポイント検索 


電波が届いていて接続できる無線 LAN ルータ（アクセスポイント）を表示します。 


■イメージ画面 

無線 LAN ルータ（アクセスポイント）の検索結果を表示します。無線 LAN ルータ（ア 
クセスポイント）の電波の強さで位置をイメージ表示します（距離をイメージしている 
ものではありません)。 



① 

② 


③ 


④ 

⑤ 

⑧ 


※画面は例です。 


① アクセスポイント検索 

検索された無線 LAN ルータ（アクセスポイント）をアイコンで表示します。 

アイコンの意味は次のとおりです。 

ll 無線 LAN セキュリティが設定されています。 

智 無線 LAN セキュリティが設定されていません。 

接続中の無線 LAN ルータ（アクセスポイント）です。 

^接続していない無線 LAN ルータ（アクセスポイント）です。 

I 接続中のアドホッククライアントです。 

I 接続していないアドホッククライアントです。 

② 詳細な検索結果に切替える 

チェックを付けると、 P .65 「■詳細画面」を表示します。 

③ 検索内容 

アイコンにマウスカーソルを合わせると、検索された無線 LAN ルータ（アクセスポ 
イント）の次の情報を表示します。 

SSID :ネットワーク名 （ SSID ) を表示します。 

モード：「インフラストラクチャー」または「アドホック」を表示します。 

CH :使用しているチャンネルを表示します。 

強度：電波の強度を表示します。 

暗号化：無線 LAN セキュリティの設定を表示します。 


64 アクセスポイント検索 


ccoreqa> 




























第 3 章設定画面について 



アクセスポイント検索 ["自動 


^ p 詳細な検索結果に切替ぇる- 


><X:><X:><X:Xx :… 802.1 1g 


〇フラスト… 
心つラスト… 


L4GHZ 
EEE 802.11 



④ [接続] 

選択した無線 LAN ルータ（アクセスポイント）に接続します。無線 LAN セキユリ 
ティが設定されている場合は、ネットワークキーを入力する画面が表示されます。 

⑤ [再検索] 

クリックすると、無線 LAN ルータ（アクセスポイント）を再検索します。 

⑧ [ TOP へ] 

P .62 「3.2 メイン画面」を表示します。 

■詳細画面 

無線 LAN ルータ（アクセスポイント）の検索結果を一覧で表示します。 

イメージ画面で「詳細な検索結果に切替える」にチェックを付けると表示されます。 



※画面は例です。 


① プルダウンメニュー（対応機種のみ） 

IEEE 802.1 ln / g/b (2.4 GHz 帯）および EEE 802. 11 n/a (5 GHz 帯）の両方に 
対応した無線 LAN アダプタをお使いの場合は、プルダウンメニューで 2.4 GHz 帯ま 
たは 5 GHz 帯のみ表示できます。 

② 詳細な検索結果に切替える 

チェックを外すと、 P .64 「■イメージ画面」を表示します。 

③ 検索内容 

検索された無線 LAN ルータ（アクセスポイント）の次の情報を表示します。 


SSID 
BSSID 
通信規格 
モード 

CH 

強度 

暗号化 


ネットワーク名 （ SSID ) を表示します。 

MAC アドレスを表示します。 

使用している IEEE 802.11の規格を表示します。 
「インフラストラクチャー」または「アドホック」を表示します。 
使用しているチャンネルを表示します。 

電波の強度を表示します。 

無線 LAN セキュリティの設定を表示します。 


①②③⑥ 
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④ [接続] 

選択した無線 LAN ルータ（アクセスポイント）に接続します。無線 LAN セキユリ 
ティが設定されている場合は、ネットワークキーを入力する画面が表示されます。 

⑤ [再検索] 

クリックすると、無線 LAN ルータ（アクセスポイント）を再検索します。 

⑧グラフ 

周辺にある無線 LAN ルータ（アクセスポイント）のチヤンネル （ CH ) をグラフで表 
7 J \ します。 

⑦ [2.4 GHz の表示]/ [5 GHz の表示](対応機種のみ） 

IEEE 802.1 ln/a (5 GHz 帯）に対応した無線 LAN アダプタをお使いの場合は、グ 
ラフの表示を 2.4 GHz 帯または 5 GHz 帯に切り替えます。 

⑧ [TOP へ] 

P .62 「3.2 メイン画面」を表示します。 


66 アクセスポイント検索 
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※画面は例です。 

① プ□ファイルリスト 

作成されているプ□ファイルを表示します。 

プ□ファイル名の前に付いているアイコンの意味は次のとおりです。 

接続中のプ□ファイルです。 

_ 接続していないプ□ファイルです。 

ダ 接続が固定されたプ□ファイルで、接続中です。 

j # 接続が固定されたプ□ファイルで、接続していません。 

② プ□ファイルの優先度 

プ□ファイルを選択してクリックすると、使用する優先順位を設定できます。 

^ 優先順位を上げます。 

▼ 優先順位を下げます。 

③ 設定内容 

選択したプロファイルの設定内容を表示します。 

C ^ P .68 「3.4.2プ□ファイルー基本画面」 

C ^ P .69 「3.4.3プ□ファイルーセキュリティ画面」 

④ 接続するプ□ファイルを固定する 

プ□ファイルを選択して、をクリックすると、使用するプ□ファイルを固定しま 

す。もう一度クリックすると、固定を解除します。 

固定を解除しないかぎり、ほかのプ□ファイルは使用できなくなります。 


3.4 プロファイル管理 


プ□ファイルの管理、新規作成ができます。 

3.4.1 プロファイル管理画面 


プ□ファイルを一覧表示して、使用するプ□ファイルを設定できます。 


メニュー ツール ヘルプ 

cicpregj) 


— - 


ブロファイルリスト 
-gj mobile 

ブロファイルアイコン： i - ft - 自笔 i 


Sis^SSSSSSSSSSSi 

ブロファイル名 : XXXXXXXXXXXX 


_ 

モード：インフラストラクチャー 





ネットワーク名 ： XXXXXXXXXXXX 


① 

② 

③ 
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※画面は例です。 

① セキュリティタブ 

P.69 「3.4.3プ□ファイルーセキュリティ画面」を表示します。 

② プ□ファイル名 

プ□ファイル名を入力します。 

③ プ□ファイルアイコン 

プ□ファイルアイコンを選択します。 

複数のプ□ファイルを作成する場合に、用途によってアイコンを使い分けることで、 
プ□フアイ)レ管理画面で区別しやすくなります。 


⑤ 削除 

プ□ファイルを選択してクリックすると、そのプ□ファイルを削除します。 

⑧ 編集 

プ□ファイルを選択してクリックすると、 P .68 「3.4.2プ□ファイルー基本画面」 
を表示し、プ□ファイルを編集できます。 

⑦ [再接続] 

選択したプ□ファイルを使用して接続します。 

⑧ [新規追加] 

プ□ファイルを新規に作成します。クリックすると、 p.i4 n.3.i 接続方法選択画 
面」を表 7 J \ します0 

⑨ [TOP へ ] 

P.62 「3.2 メイン画面」を表示します。 

3.4.2 プロファイルー基本画面 


プ□ファイルを作成、修正できます。 

■ 翻圈 ^ 


①②③④⑤ 
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④ ネットワークアダプタ 

パソコンに接続している無線 LAN アダプタを選択します。 

⑤ モード 

「インフラストラクチャーモード」または「アドホックモード」を選択します。 

⑧ [適用] 

設定した内容を保存します。 

⑦[プロファイル管理画面へ] 

P .67 「3.4.1プ□ファイル管理画面」を表示します。 

3.4.3 プロファイルーセキュリティ画面 

設定する無線 LAN セキュリティによって表示される画面が異なります。 

P .69 m WPA 2- PSK または WPA - PSK を設定する」 

C ^ P .71 「_ WEP を設定する」 

C ^ P .72 「■セキュリティを設定しない」 

® 接続する無線 LAN ルータ（アクセスポイント）に合わせて設定する必要が 
あります。無線 LAN ルータ（アクセスポイント）に設定されている無線 
LAN セキュリティを確認してください。 


■ WPA 2- PSK または WPA - PSK を設定する 

認証方式で 「 WPA 2- PSK 」 または 「 WPA - PSK 」 を選択すると、次の画面が表示されます。 


P .68 「3.4.2プ□ファイルー基本画面」を表示します。 

②ネットワーク名 ( SSID ) 

無線 LAN ルータ（アクセスポイント）のネットワーク名 （ SSID ) を選択または入力 
します。 


⑦ 

⑧ 


ネットワーク名 ( ssid ) fcxxxxxxxxxxx ▼ | 

認証方式 |WPA2-PSK 

B 音号方式 [AES -J 


入力方式 夕 ASCII <~16進数 



※画画よ 「 WPA 2- PSK 」 を選択した例です。 


①基本タブ 
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③ 認証 方式 

無線 LAN ルータ（アクセスポイント）に合わせて、 「 WPA - PSK 」 または 「 WPA 2- 
PSK 」 を選択します。 

「Open System」「Shared Key 」 を選択したときは、次の項目をご覧ください 0 
C ^ P .71 「_ WEP を設定する」 

C ^ P .72 「■セキュリティを設定しない」 

④ 暗号方式 

無線 LAN ルータ（アクセスポイント）に合わせて、 「 TKIP 」 または 「 AES 」 を選択 
します。 

⑤ 入力方式 

無線 LAN ルータ（アクセスポイント）に合わせて、 「 ASCII 」 または H 6進数」を 
選択します。 

⑧ 共有キー 

無線 LAN ルータ（アクセスポイント）に合わせて、ネットワークキー（共有キー） 
を入力します。 

⑦ [適用] 

設定した内容を保存します。 

⑧ [プ□ファイル管理画面へ] 

P.67 「3.4.1プ□ファイル管理画面」を表示します。 


70 プ□ファイル管理 
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ネットワーク名 (SSID) 
認証方式 
B 音号方式 
入力方式 
(S- キー1 
C キー2 
r キー3 
r キー 4 


^ -⑦ 

※画画よ 「Open System 」 および 「 WEP 128巳 it 」 を選択した例です。 

① 基本タブ 

P .68 「3.4.2プ□ファイルー基本画面」を表示します。 

② ネットワーク名 ( SSID ) 

無線 LAN ルータ（アクセスポイント）のネットワーク名 ( SSID ) を選択または入力 
します。 

③ 認証方式 

無線 LAN ルータ（アクセスポイント）に合わせて 、 「Open System 」 または 
「Shared Key 」 を選択します 0 

rWPA - PSKJ または 「 WPA 2- PSK 」 を選択したときは、次の項目をご覧ください。 
P .69 m WPA 2- PSK または WPA - PSK を設定する」 

④ 暗号方式 

無線 LAN ルータ（アクセスポイント）に合わせて 、 rWEP 64 BitJ または 「WEP 
128 Bit 」 を選択します。 

③認証方式で ropen SystemJ を選択し、④暗号方式で「無効」を選択したときは、 
次の項目をご覧ください。 

C ^ P .72 「■セキュリティを設定しない」 

⑤ 入力方式 

無線 LAN ルータ（アクセスポイント）に合わせて、 「 ASCII 」 または n 6進数」を 
選択します。 

⑧キ ー1 〜キ ー4 

無線 LAN ルータ（アクセスポイント）に合わせて、 WEP キーを入力します。 

4つまで WEP キーを入力でき、チェックを付けた WEP キーを使用します。 


■ WEP を設定する 

認証方式で 「Open System 」 または 「Shared Key 」 を選択し、暗号方式で 「WEP 
64 Bit 」 または 「 WEP 128 Bit I を選択すると、次の画面が表示されます。 




|xxxxxxxxxxxx 


[Open system 



[WEP 128 Bit ， 

ASCII 广16進数一 


這③④⑤ ® 
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⑦ [適用] 

設定した内容を保存します。 

⑧ [プ□ファイル管理画面へ] 

P .67 「3.4.1プ□ファイル管理画面」を表示します。 

■セキュリティを設定しない 

認証方式で 「Open System 」 を選択し、暗号方式で「無効」を選択すると、無線 LAN 
セキュリテイを設定しません。 


0 通信内容を傍受されたり、不正侵入されたりするおそれがあります。 
無線 LAN セキュリティを設定して使用することをお勧めします。 



※画面は例です。 


72 プ□ファイル管理 
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3.5 その他の設定 
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※画面は例です。 


① オプションタブ 

P .75 「3.5.2その他の設定ーオプション画面」を表示します。 

② Windows 起動時に自動的に常駐する 

チェックを付けると、 Windows 起動時に自動的にシステムに常駐します。 

③ 常に手前に表示する 

チェックを付けると、常にウィンドウの一番手前に表示します。 

④ 言語パッケージ 
「日本語」のみ表示します。 

⑤ プ□ファイルのロック 

プ□ファイルを変更できないように、パスワードを設定してロックします。 

ロックをかけると、プ□ファイルの新規追加、編集、削除などの操作ができなくなり 
ます。 

⑧[プ□ファイルの書き出し] 

すべてのプ□ファイルをファイルに保存します。設定をバックアップしたり、バソコ 
ンを交換したりするときなどにお使いください。 

[プ□ファイルの書き出し]をクリックすると、ファイル名を入力する画面が表示され 
ますので、ファイル名を入力して[保存]をクリックします。引き続きパスワードを 
入力すると、プ□ファイルをファイルに保存します。 


0 パスワードはメモに控えておいてください。プ□ファイルを読み込むと 
きに、パスワードを入力する必要があります。 


その他の設定一全体画面と、その他の設定ーオプション画面があります。 

3.5.1 その他の設定一全体画面 


無線クライアントユーティリティの動作、プ□ファイルの操作などができます。 


⑤⑦ 

①②③④一⑥一⑧⑨⑩⑪ ® 
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⑦ [プ□ファイルの初期化] 

すべてのプ□ファイルを削除します。 

[プ□ファイルの初期化]をクリックすると確認画面が表示されますので、[はい]を 
クリックするとすベてのプ□ファイルを削除します。 

※プ□ファイルをロックしているときは使用できません。 

⑧ [プ□ファイルの読み込み] 

ファイルに保存したプ□ファイルを読み込みます。 

[プ□ファイルの読み込み]をクリックすると、ファイルを選択する画面が表示されま 
すので、保存したファイルを選択します。引き続きパスワードを入力すると、プロ 
ファイルを読み込みます。 

※プ□ファイルをロックしているときは使用できません。 


0 - プ□ファイルを読み込むと、使用中のプ□ファイルが削除されます。 

必要なプ□ファイルは、あらかじめ保存しておくか、設定内容をメモ 
に控えておくことをお勧めします。 

•⑧[プ□ファイルの書き出し]で設定したパスワードを忘れると、プ 
□フアイルを読み込めません。 


⑨ スクロール 速度 

P .62 「3.2 メイン画面」のスクロールウィンドウの表示速度を変更できます。バー 
を左側に移動させるとスクロール速度が遅くなり、バーを右側に移動させるとスク 
□- J レ速度が速くなります。 

⑱ [適用] 

設定した内容を保存します。 

⑪[キャンセル] 

[適用]をクリックする前にかぎり、設定内容を元の状態に戻します。 

⑫ [ TOP へ] 

P .62 「3.2 メイン画面」を表示します。 
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3.5.2 その他の設定ーオプション画面 


無線 LAN の電波を止めること、および Windows XP 標準のワイヤレスネットワーク接続の使用を設 
定できます。 



① 


② 


⑤ 

⑧ 

⑦ 


① 全体タブ 

P .73 「3.5.1その他の設定一全体画面」を表示します。 

② 電波を止める 

チェックを付けると、無線 LAN の電波を止めます。 

メニューで設定することもできます。 

C ^ P .60 「3.1設定画面について」「⑤無線停止」 

③ Windows Zero Config を有効にする （Windows XP のみ） 

チェックを付けると 、 Windows Zero Config を有効にします 。 Windows XP 標準 
のワイヤレスネットワーク接続を使用できます。 

④ 使用帯域 

「自動」のみ表示します。 

⑤ [適用] 

設定した内容を保存します。 

⑧[キャンセル] 

[適用]をクリックする前にかぎり、設定内容を元の状態に戻します。 

⑦ [ TOP へ] 

P .62 「3.2 メイン画面」を表示します。 
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76 その他の設定 
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第 4 章 

I アクセスポイントモードを使う 

この章では、アクセスポイントモードの使い方について、詳しく説明しています。 
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4.1 アクセスポイントモードとは 


アクセスポイントモードとは、本商品を無線 LAN ルータ（アクセスポイント）と同じように使うモー 
ドです。 

インターネット接続しているパソコンに本商品を接続し、無線クライアントユーティリティをアクセ 
スポイントモードに設定することで、無線 LAN 機器をインターネットに接続できるようになります。 



※ ADSL モデム、回線終端装置 （ ONU )、 VDSL 装置など、プ□バイダやインターネット接続事業者によって使用する 
装置および呼称が異なりますが、本書では「モデム」と呼びます。 


4.1.1 アクセスポイントモードをお使いになる前に 

アクセスポイントモードをお使いになる前に、次の内容をご確認ください。 

• Windows 2000では使用できません。 

•パソコンとモデムとを、 LAN ケーブルで直接接続してください。そのほかの接続方法については、 
弊社サボート対象外となります。 


• アクセスポイントモードを設定する前に、あらかじめインターネットに接続できることを確認して 
おいてください。インターネットへの接続方法については、お使いのプ□バイダの契約書類や、モ 
デムの取扱説明書などをご覧ください。 

•Windows 7の「ブロードバンド （ PPPoE)」、Windows Vista の「ブロードバンド （ PPPoE 接 
続 )」、 Windows XP の「広帯域接続」といった仮想ネットワーク環境でインターネットに接続して 
いる場合は、アクセスポイントモードを使用できません。「ブロードバンド （ PPPoE )」、 「ブロード 
バンド （ PPPoE 接続)」、「広帯域接続」を使用しているかどうかは、ご利用のプ□バイダの契約書 
類などを確認してください。 

•ルータを使用している場合、パソコンの IP アドレスが n 92.168 .0. xJ になっているネットワー 
ク環境では、アクセスポイントモードを使用できません。 r 192.168 . l . xj などに変更してくださ 
し、。詳しくは、お使いのルータの取扱説明書をご覧ください。 

•無線 LAN 内蔵のパソコンをお使いの場合は、無線 LAN 機能を完全に停止してください。お使いの 
パソコンによって、無線 LAN スイッチでオフにしたり、ユーティリティでオフにしたりできます。 
詳しくは、お使いのバソコンの取扱説明書をご覧ください。 

• アクセスポイントモードでは、 WPS での無線 LAN 設定はできません。 


78 アクセスポイントモードとは 
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第 4 章アクセスポイントモードを使う 


4.2 アクセスポイントモードに設定する 


ここでは、無線クライアントユーティリティを起動してから、無線 LAN セキュリティを設定するまで 
の手順を説明します。 


■無線クライアントユーテイ 1 J テイを起動する 

1 無線クライアントユーティリティを起動します。 


次のどちらかの手順で起動します。 

-通知領域の_アイコンをクリックします。 



クリックします 


• [スタート]—「すべてのプ□グラム」一「無線クライアントユーティリティ」一 
「無線クライアントユーティリティ」の順にクリックします。 

2 接続方法選択画面が表示されたときは、[接続設定せずにウィンドウを 
閉じる]をクリックします。 

表示されないときは手順3に進みます。 



クリックします 


3 メイン画面が表示されます。 
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■アクセスポイントモードに設定する 

4 「メニュー」一「アクセスポイントモード」の順にクリックします。 



①クリックします 


②クリックします 


5 アクセスポイントモードー基本画面が表示されます。 



※画面は例です。 


アクセスポイントモードー基本画面の詳しい説明は、次の項目をご 
覧ください。 

C ^ P .97 「4.4.1アクセスポイントモードー基本画面」 

• アクセスポイントモードに設定すると、通知領域のアイコンが次の 
ように変わります。 


TlS ^ 19:23 


1 -アクセスポイントモードを表します 

※画面は例です。 

アイコンの上にマウスカーソルを合わせると、次のように表示さ 
れ、アクセスポイントモードの設定内容がわかります。 



アクセスポイントモードの 
設定内容です 


※画面は例です。 


80 アクセスポイントモードに設定する 
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第 4 章アクセスポイントモードを使う 


i (Jorega) 


認証方式 
B 音号方式 




|Open System 
|WEP 64 Bit ' 


WPA 共有キー P^ 011 
PWEP キー 1 |16 進数 — 1 ~zl 
rWEP キー 2 |?6 進数 -J 


fWEP キー 3 p6 進数 
'WEP+-4 |T 6 進数 


3 




wep ， 定 ftiMbit の時は半角英卑 5： で r 16 進辞 


a 択時は10文字、 rAscujs 択時は5文字を入力してくだ乳し 


WEP 詮定 Jf)i1128brt の時は半角英数字で「1611数 JS 択時は26女字、「衫011_|遘択時は13女字を入力してくだ执、 

厂 MAC アドレスフィルタリングを使用する 



※画面は例です。 


① セキュリティタブをクリックします。 

② 「Open System ] を選択します。 

③ 「 WEP 64 Bit 」 （または 「 WEP 128 Bitl ) を選択します。 


■ネットワーク名 （ SSID ) などを確認する 

6 次の内容を確認して、[適用]をクリックします。 



① 


② 


③ 


※画面は例です。 

① 「ネットワーク名 ( SSID ) J をメモに控えます。 

② LAN ケーブルが接続されている LAN アダプタを選択します。 LAN アダプタの確 
認方法は、次の項目をご覧ください。 

C ^ P .104 「4.5 LAN アダプタを確認する」 

③ [適用]をクリックします。 

■無線 LAN セキュリティを設定する 

7 セキュリティタブをクリックして、アクセスポイントーセキュリティ 
画面で次のように設定します。 

ここでは、 「 WEP 64 Bitl を設定する例を説明します。 


①② 
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④ H 6 進数」（または 「 ASCII 」） を選択します。 

⑤ WEP キーを入力します。 

WEP キーに入力できる文字数は次のとおりです。 


暗5方式 

入力方式 

16進数 

ASCII 

WEP 64 Bit 

10文字 （0-9, a - f ) 

5文字（半角英数記号） 

WEP 128 Bit 

26文字 （0-9， a - f ) 

13文字（半角英数記号） 


⑥[適用]をクリックします。 



ニンテンドー DS を接続する場合は 、 rWEP 64 Bit 」 または 「WEP 
128 Bit 」 を設定してください。 

WEP キー （ WPA キー、ネットワークキー）は画面に表示されま 
せんので（入力した文字が「*」で表示されます）、正しく入力し 
て、メモに控えておいてください。 

アクセスポイントーセキュリティ画面の詳しい説明、 WEP 以外の無 
線 LAN セキュリティの設定については、次の項目をご覧くださし、。 


C ^ p .100 [ 4 . 4 . 2 アクセスポイントモードーセキュリティ画 
面」 


以上で、アクセスポイントモードの設定が完了しました。 
次の表に、設定内容を控えておくことをお勧めします。 

■アクセスポイントモードの設定一覧 


設定項目 

参照先ページ手順 

設定内容 

ネットワーク名 （ SSID ) 

P .81 手順6① 


認証方式 

P .81 手順7② 


暗号方式 

P .81 手順7③ 


入力方式 

P .81 手順7④ 


WEP キー 

( WPA キー、ネットワークキー） 

P .81 手順7⑤ 



82 アクセスポイントモードに設定する 
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4.3 無線 LAN 機器を接続する 


第4章アクセスポイントモードを使う 


無線 LAN 機器を接続する手順を説明します。 

C ^ P .83 「4.3.1ニンテンドー DSi を接続する」 

C ^ P .88 「4.3.2ニンテンドー DS を接続する」 

C ^ P .91 「4.3.3 Wii を接続する」 

C ^ P .95 「4.3.4無線 LAN 機器を接続する」 

4.3.1 ニンテンド ー DSi を接続する 

ニンテンドー DSi を接続するには、次の手順に従ってください。 

1 「本体設定」をタッチします。 



2 右矢印を2回タッチします。 



3 [インターネツト]をタッチします。 



タッチします 


タッチします 


タッチします 
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4 


[接続設定]をタッチします。 



5 [未設定]をタッチします。 



6 [アクセスポイントを選択]をタッチします。 



タッチします 


タッチします 


タッチします 


84 無線 LAN 機器を接続する 
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第 4 章アクセスポイントモードを使う 


7 設定した「ネットワーク名 (SSID)J をタッチします。 



タッチします 


※画面は例です。 



※画面は例です。 


d が表示されている場合は、無線 LAN セキュリティが設定され 
ていません。「ネットワーク名 （ SSID )」 をタッチして、手順11 
に進みます。 

• g ) が表示されている場合は、ニンテンドー DSi に対応していない 
か、または「上級者設定」にのみ対応した無線 LAN セキュリティ 
が設定されていて、接続できません。無線 LAN セキュリティを変 
更してください。 

C ^ P .81 「■無線 LAN セキュリティを設定する」 


8 ボックスをタッチします。 


接続先1 


1 Z キユリテイが設定されています。 
WEP 



【 1 Z キュリティ魄更 I 


もどる 0 K 


※画面は WEP の例です。 


タッチします 
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9 WEP キーを入力し、 [OK] をタッチします。 

①入力します 



②タッチします 


※画面は例です。 


10 [OK] をタッチします。 


接続先1 

tz キユリテイが設定されています。 
WEP 


***** 

セキュリティので 



タッチします 


※画面は WEP の例です。 

11 [0K] をタッチします。 


タッチします 




86 無線 LAN 機器を接続する 
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第 4 章アクセスポイントモードを使う 



13 次の画面が表示され、手順 4 の画面に戻ります。 



これで、ニンテンドー DSi でインターネットに接続できるようになりました。 
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4.3.2 ニンテンド DS を接続する 


ニンテンドー DS を接続するには、次の手順に従ってください。 

1 rWi - FU または 「 Wi - Fi せつてし、」をタッチし、 「 Wi - Fi コネクション設 
定」を表示します。 



お使いのソフトウェアによって rWi - Fi コネクション設定」を表示す 
る手順が異なります。お使いのソフトウェアの取扱説明書をご覧くだ 
さい0 


2 [ Wi-Fi 接続先設定]をタッチします。 



タッチします 


3 「未設定」の接続先をタツチします。 



タッチします 


4 [アクセスポイントを検索]をタッチします。 



タッチします 


88 無線 LAN 機器を接続する 
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第 4 章アクセスポイントモードを使う 


5 設定した「ネットワーク名 (SSID)J をタッチします。 


「接綾先 1 J の設定 

再梭索 ■ 


二 

4 

[〇〇 







❽6とる ❹決定^ 


■タッチします 


※画面は例です。 


メニ：！ー ツール ヘルプ 

Trm <^ orega ^ 

基本 



チャンネル|自動選択 二] 

H ビーコン間隔| 10 〇 

1プリアンブル|長い 

1 

ネットワーク名 ( SSID ) 

」区 XXXXXXXXXXX 

接続中の子機の数 

0台 

ブリッジ先のアダプター 

| CG - U\PCIGTR 






※画面は例です。 


® - 4が表示されている場合は、無線 LAN セキュリティが設定され 

ていません。「ネットワーク名 （ SS 旧)」をタッチして、手順7に 
進みます。 

• g が表示されている場合は、 WPA - PSK などニンテンドー DS に 

対応していない無線 LAN セキュリティが設定されていて、接続で 
きません。無線 LAN セキュリティを WEP に変更してください。 
C ^ P .81 「■無線 LAN セキュリティを設定する」 


6 WEP キーを入力し、[決定]をタッチします。 

設定した WEP キーがわからなくなってしまった場合は、 P .81 「■無線 LAN セキュ 
リテイを設定する」で変更してください。 

7 「この内容で保存します。よろしいですか？」と表示されたら、[はい] 
をタッチします。 
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8 [はい]をタッチします。 



タッチします 


9 次の画面が表示され、手順2の画面に戻ります。 



これで、ニンテンドー DS でインターネットに接続できるようになりました。 


90 無線 LAN 機器を接続する 
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第 4 章アクセスポイントモードを使う 


4.3.3 WM を接続する 


Wii を接続するには、次の手順に従ってください。 

1 Wii の電源を入れ、みポタンを押します。 

2 [ Wii ] ( Wii オプション）を選択し、®ポタンを押します。 


wii ■趣麵 

『天 81 チャンネル j |:ュ-スチャンう 



1 

[ Wii jj 

9 月14印木） = 



選択します 


3 [ Wii 本体設定]を選択し、：みポタンを押します。 



選択します 


4 [インターネット]を選択し、®ポタンを押します。 



選択します 
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5 [接続設定]を選択し、： A ポタンを押します。 



選択します 


6 「未設定」の接続先を選択し、 A ポタンを押します。 



選択します 


7 [ Wi - Fi 接続]を選択し、冗ポタンを押します。 



選択します 


92 無線 LAN 機器を接続する 
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第 4 章アクセスポイントモードを使う 


8 [アクセスポイントを検索]を選択し、冗ポタンを押します。 



選択します 


9 設定した r ネットワーク名 ( ssid ) j を選択し、®ポタンを押します。 



選択します 


※画面は例です。 



※画面は例です。 


が表示されている場合は、無線 LAN セキュリティが設定されて 

いません。「ネットワーク名 （ SS 旧)」をタッチして、手順11に進 
みます。 
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10 WEP キーを入力し、 [OK] を選択して、®ポタンを押します。 



入力します 


選択します 


※画面は例です。 



※画面は例です。 


11 [0K] を選択し、 （A:: ポタンを押します。 



選択します 


94 無線 LAN 機器を接続する 
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第 4 章アクセスポイントモードを使う 


12 [0K] を選択し、济ポタンを押します。 



選択します 


13 「Wii 本体を更新しますか？」と表示されます。[はい]を選択し、ポ 
タンを押します。 

これで、 Wii でインターネットに接続できるようになりました。 

4.3.4 無線 LAN 機器を接続する 

次のような無線 LAN 機器を接続するには、お使いの無線 LAN 機器の取扱説明書をご覧いただき、 
P .82 「■アクセスポイントモードの設定一覧」に合わせて接続してください。 

•他社メーカの無線 LAN アダプタをお使いの場合 

• 他社メーカ独自の無線接続ソフトお使いの場合 

• 無線 LAN 対応家電などをお使いの場合 
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4.4 アクセスポイントモードの設定画面について 

ここでは、無線クライアントユーティリティをアクセスポイントモードに設定したときの、各設定画 
面について説明します。 

C ^ P .97 「4.4.1アクセスポイントモードー基本画面」 

C ^ P .100 「4.4.2アクセスポイントモードーセキュリティ画面」 

C ^ P .103 「4.4.3アクセスポイントモードーアクセス□グ画面」 

■メニュー 



① 


② 


③ 


※画面は例です。 

① メイン画面 

P .97 「4.4.1アクセスポイントモードー基本画面」を表示します。 

② アクセスポイントモード 

選択してチェックを外すと、クライアントモードになり P .62 「3.2 メイン画面」を 
表 7 J \ しポす〇 

③ 終了 

無線クライアントユーティリティを終了します。 

® グレーアウトされ選択できないメニューは、アクセスポイントモードで 
_ は使用できません。 


■ツール 

アクセスポイントモードでは使用しません。 



メー ユー ツール ヘルプ 



プロファイル音理 

その他の設定 


基本 



96 アクセスポイントモードの設定画面について 
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第 4 章アクセスポイントモードを使う 


ネットワーク名 （ SSID ) の設定などができます。 



※画面は例です。 


① セキュリティタブ 

P .100 「4.4.2アクセスポイントモードーセキュリティ画面」を表示します。 

② アクセス□グタブ 

P .103 「4.4.3アクセスポイントモードーアクセス□グ画面」を表示します。 

③ チャンネル 

使用するチャンネルを設定します。 

④ ビーコン間隔 

アクセスポイントの情報の入ったショートパケット（ビーコン）の送信間隔を設定し 
ます。 

通常は変更する必要はありません。 


■ヘルプ 



① ヘルプ 

無線クライアントユーティリティのオンラインヘルプを表示します。 

② バージョン情報 

無線クライアントユーティリティのバージョン、接続している無線 LAN アダプタの 
ドライバのノ（ージョンが表示されます。 


4.4.1 アクセスポイントモードー基本画面 


⑧ ⑨⑩⑫ 
①②③④⑤ I⑦⑧ I I⑪ - 
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⑤プ リアンブル 

プリアンブルの「長い」または「短い」を設定します 


通常は変更する必要はありません。 


⑧ネットワーク名 ( SSID ) 

アクセスポイントとしてのネットワーク名 （ SSID ) を設定します。 

⑦ [ネットワーク名 （ SSID ) に MAC アドレスを使用する] 

クリックすると、接続している無線 LAN アダプタ（子機）の MAC アドレスを 
⑥ネットワーク名 （ SSID ) に設定します。 

⑧ 接続中の子機の数 

接続している無線 LAN アダプタ（子機）の数を表示します。 

⑨ [詳細情報] 

クリックすると、 P .99 「■接続中無線子機リスト画面」を表示します。 MAC アドレ 
スフィルタリングの設定ができます。 

⑱ ブリッジ先のアダプター 

LAN ケーブルが接続されている LAN アダプタを選択します。 LAN アダプタの確認 
方法は、次の項目をご覧ください。 

C ^ P .104 「4.5 LAN アダプタを確認する」 

⑪ [適用] 

設定した内容を保存します。 

⑫[キャンセル] 

[適用]をクリックする前にかぎり、設定内容を元の状態に戻します。 
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■接続中無線子機リスト画面 

アクセスポイントモードー基本画面で[詳細情報]をクリックすると、接続中無線子機リスト画面が 
表示されます。 



① 


② 


③ 


① アクセスリスト 

接続している無線 LAN アダプタ（子機）の MAC アドレスを表示します。 

② [ MAC アドレスフィルタリングリストに追加する] 

MAC アドレスを選択してクリックすると、 P .102 「■ MAC アドレスフィルタリン 
グ設定画面」のアクセスリストに表示されます。 

③ [閉じる] 

P .97 「4.4.1アクセスポイントモードー基本画面」に戻ります。 
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4.4.2 アクセスポイントモードーセキュリティ画面 

無線 LAN セキュリティの設定ができます。 



※画面は例です。 

① 基本タブ 

P .97 「4.4.1アクセスポイントモードー基本画面」を表示します。 

② アクセス□グタブ 

P .103 「4.4.3アクセスポイントモードーアクセス□グ画面」を表示します。 

③ 認証方式 

無線 LAN セキュリティの認証方式を選択します。 

• Open System 

無線セキュリティを使用しない、または WEP を使用する場合に選択します。 

• Shared Key 

WEP を使用する場合に選択します。 

• WPA-PSK 

WPA - PSK を使用する場合に選択します。 

• WPA 2 -PSK 

WPA 2- PSK を使用する場合に選択します。 
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④ 暗号方式 

無線 LAN セキュリティの暗号方式を設定します。③認証方式によって、選択できる 
暗号方式が変わります。 

-無効 

Open System を使用する場合に選択できます。無線 LAN セキュリティを使用し 
ません。 

• WEP 64 Bit/WEP 128 Bit 

Open System または Shared Key を使用する場合に選択できます。暗号化に 
WEP を使用します。 

• TKIP 

WPA - PSK または WPA 2- PSK を使用する場合に選択できます。暗号化に TKIP 
を使用します。 

• AES 

WPA - PSK または WPA 2- PSK を使用する場合に選択できます。暗号化に AES を 
使用します。 

⑤ WPA 共有キー 

WPA - PSK または WPA 2- PSK を使用する場合に、 「 ASCII 」 または n 6進数」を 
選択し、 WPA 共有キー（ネットワークキー、共有キー）を入力します。 

WPA 共有キーに入力できる文字数は次のとおりです。 


暗5方式 

入力方式 

ASCII 

16進数 

TKIP/AES 

8〜63文字(半角英数記号） 

64文字 （0-9， a - f ) 


⑧ WEP キー 1 〜 WEP キー 4 

WEP 64 Bit または WEP 128 Bit を使用する場合に、 「 ASCII 」 または T 16進数」 
を選択し、 WEP キー（ネットワークキー、共有キー）を入力します。4つまで WEP 
キーを入力でき、チェックを付けた WEP キーを使用します。 

WEP キーに入力できる文字数は次のとおりです。 


暗^方式 

入力方式 

16進数 

ASCII 

WEP 64巳 it 

10文字 （0-9， a - f ) 

5文字（半角英数記号） 

WEP 128巳 it 

26文字 (0-9， a - f ) 

13文字（半角英数記号） 


⑦ MAC アドレスフイルタリングを使用する 

チェックを付けると、 MAC アドレスフィルタリングを使用します。 
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⑧ [ MAC アドレスフィルタリンク設定] 

クリックすると、 P .102 「■ MAC アドレスフィルタリング設定画面」を表示しま 
す。 

⑨ [適用] 

設定した内容を保存します。 

⑱[キャンセル] 

[適用]をクリックする前にかぎり、設定内容を元の状態に戻します。 

■ MAC アドレスフィルタリング設定画面 

アクセスポイントモードーセキュリティ画面で [ MAC アドレスフィルタリング設定]をクリックする 
と、 MAC アドレスフィルタリング設定画面が表示されます。 

MAC アドレスフィルタリング設定 



※画面は例です。 


① フィルタリング方式 

MAC アドレスを登録した無線 LAN アダプタ（子機）が接続できるかどうか設定しま 
す。 

-全て接続許可 

登録した MAC アドレスだけを接続できるようにします。登録していない MAC ア 
ドレスを持つ無線 LAN アダプタ（子機）は接続できません。 

-全て接続不可 

登録した MAC アドレスだけを接続できないようにします。登録していない MAC 
アドレスを持つ無線 LAN アダプタ（子機）は接続できます。 

② MAC アドレス 

無線 LAN アダプタ（子機）の MAC アドレスを入力して、[追加]をクリックする 
と、アクセスリストに登録できます。 

MAC アドレスは「-」（ハイフン）なしで入力してください。 

③ アクセスリスト 

登録された無線 LAN アダプタ（子機）の MAC アドレスが表示されます。この MAC 
アドレスに対して、①フィルタリング方式の設定が有効になります。 
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④ [追加] 

② MAC アドレスを入力してクリックすると、③アクセスリストに追加します。 

⑤ [削除] 

③ アクセスリストで MAC アドレスを選択してクリックすると、その MAC アドレス 
を削除します。 

⑧ [全て消去] 

③アクセスリストをすべて削除します。 

⑦ [適用] 

設定した内容を保存します。 

⑧ [キャンセル] 

[適用]をクリックする前にかぎり、設定内容を元の状態に戻します。 


4.4.3 アクセスポイントモードーアクセスログ画面 


アクセスポイントモードの状態、接続した無線 LAN アダプタ（子機）などの情報（ログ）を表示します。 



① 

② 


③ 


※画面は例です。 

① 基本タブ 

P .97 「4.4.1アクセスポイントモードー基本画面」を表示します。 

② セキュリティタブ 

P .100 「4.4.2アクセスポイントモードーセキュリティ画面」を表示します。 

③ [消去] 

クリックすると、表示しているログをすべて消去します。 
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4.5 LAN アダプタを確認する 

「ブリッジ先のアダプター」 （ P .81 「■ネットワーク名 （ SSID ) などを確認する」）で選択する LAN 
アダプタがわからない場合は、次の手順で確認してください。 

お使いの 0 S によって手順が異なります。 

C ^ P .104 [U Windows 7の場合」 

P . 105 「■ Windows Vista の場合」 

P .107 [U Windows XP の場合」 


■ Windows 7 の場合 

Windows 7 で LAN アダプタを確認するには、次の手順に従ってください。 

1 [スタート]をクリックし、「コンピューター」を右クリックして、「プ 
□ ノ《ティ」を選択します。 


すべてのプロクラム 


[プロクラムとフアイ > レの^ 


pi# □ 瑪 
①クリックします 





ネットワークドライブの_り当て…)… 
ネツトワークドライブの切断 (C)... 
デスクト3/プに表示⑸ 

名前の变更 (M) 


②右クリックします 


③クリックします 


2 「デバイスマネージヤー」をクリックします。 



クリックします 
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3 「ネットワークアダプター」をダブルクリックし、有線 LAN の LAN ア 
ダブタを確認します。 



① ダブルクリックします 

② 確認します 


※画画才、無線 LAN アダプタに CG - WLUSB 300 NM を使用している例です。有線 LAN アダプ 
夕は、お使いのパソコンによって異なります。 

4 画面右上のをクリックし、画面を閉じます。 

以上で、 LAN アダプタの確認は終了です。 


■ Windows Vista の場合 

Windows Vista で LAN アダプタを確認するには、次の手順に従ってください。 

1 [スタート]をクリックし、「コンピュータ」を右クリックして、「プロ 
パテイ」を選択します。 



②右クリックします 


③選択します 


①クリックします 
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2 「デバイスマネージャ」をクリックします。 


ノ I :*? «システムとメンテナンス ► システム 




Windows Edition 

Windows Vista™ Home Premium 
Copyright © 2007 Microsoft Corporation. 
Service Pack 2 


クリックします 


3 「ユーザーアカウント制御」画面で、[続行]をクリックします。 

4 「ネットワークアダプタ」をダブルクリックし、有線 LAN の LAN アダ 
プタを確認します。 



蘊聽ッ クします 


※画面は、無線 LAN アダプタに CG - WLUSB 300 NM を使用している例です。有線 LAN アダプ 
夕は、お使いのパソコンによって異なります。 


5 画面右上のをクリックし、画面を閉じます。 

以上で、 LAN アダプタの確認は終了です。 
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■ Windows XP の場合 

Windows XP で LAN アダプタを確認するには、次の手順に従ってください。 


1 [スタート]をクリックし、「マイコンピュータ」を右クリックして、 
「プロパティ」を選択します。 



(^»コント□—ルパネル 
嫌 2 P クラムのアクセスと既定®設 

^ ブリン$と FAX 

tt ) ヘルプとサボ-卜⑻ 

/ 検索 <£) 

〇 ファイル名を指定して実行⑧ .. 


S<(0) 

スブ□-ラ凶 
検索 (£>... 

苷理(③ 


ネ补ワークドライブ®割り当て M .. 
ネットワークドライブ®切断①... 


デスクトップに表示@ 
名前の変更 ( M > 



\ w £>\ oij •オフ (u r ① i 終了オプション(ば 


I 

①クリックします 


②右クリックします 


③選択します 


2 八ードウエアタブをクリックし、[デバイスマネージャ]をクリックし 
ます。 



①クリックします 


②クリックします 
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3 「ネットワークアダプタ」をダブルクリックし、有線 LAN の LAN アダ 
プタを確認します。 



82 聽 ツクします 


※画面は、無線 LAN アダプタに CG - WLUSB 300 NM を使用している例です。有線 LAN アダプ 
夕は、お使いのパソコンによって異なります。 


4 画面右上の 0 をクリックし、画面を閉じます。 


以上で、 LAN アダプタの確認は終了です。 
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